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Introduccion

El objetivo principal de Ingenieria Sin Fronteras es poner la Tecnologia al servicio del
Desarrollo Humano.

El simbolo

El desarrollo “conceptualizado” a través de la idea del movimiento, crea una imagen
concéntrica en espiral y en torno a una estrella, que parte de ideas asociadas a elementos
de ingenieria (estructuras, engranajes, motores etc..) y que son piezas fundamentales
dentro del engranaje generador de movimiento y desarrollo, que humaniza y positiva la
suma de los esfuerzos creados en un espacio comun, que es el cédigo de identificacion
béasico de una organizacion que tiene como objetivo principal potenciar la Tecnologia
y programas de Desarrollo.

El logo

La distribucion grafica se reparte en Simbolo+logotipo con sus diversas variantes en el
caso del logo o nombre de la organizacion (en cada idioma autonémico). La composicion
del logo en la tipografia Blur Light en minUsculas tiene el propésito de realzar las iniciales
en Blur Medium, para una segunda lectura que potencia las siglas ISF como férmula
comun de identificacion.

Este manual recoge las normas bésicas para el uso adecuado.
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Organizaci—n del manual

Este manual se divide en dos grupos de normas:

Primero, las normas generales referidas a los colores y a la tipografia a utilizar.
En segundo lugar, las normas para El Logotipo que a su vez se subdivide en dos grupos:
A- Normas generales de uso del Logo.

B- La aplicacion a diversos soportes en elementos de papeleria y comunicacion.

En en Grupo de “A” se agrupan aquellas normas visuales o verbales que son de aplicacion
obligada, por parte de todo soporte de comunicacién de Ingenieria Sin Fronteras.

En el Grupo “B” existen una serie de normas particulares para la papeleria que tienen
la aplicacion obligada dentro de su ambito. Las de comunicacion son particulares para
cada elemento.

Colores corporativos

Normas generales
£ Tipografias homologadas
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Normas Variantes croméaticas
generales Normalizacion

Tolerancia de reduccion

Papel de cartas

Elementos Tarjetas
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Normas generales

Las normas de este capitulo son de obligada aplicacion en
todos los soportes de Ingenieria Sin Fronteras.

Estas normas generales se refieren a:

1.1 Colores corporativos
1.2 Tipografia corporativa



1.1 Colores Corporativos

Los colores del Logotipo van indudablemente unidos a lo que se entiende como Identidad
Visual Corporativa. No se comprende el Logotipo en otros colores que no sean los
normalizados, ni su reproducciéon con sombras o fileteados, porcentajes de color o
cualquier grafismo distinto al que se especifica en este manual.

En el caso de Ingenieria Sin Fronteras se utilizan 2 colores corporativos, amarillo y negro.
Se usara la normativa PANTONE para su impresion en colores directos y su equivalencia
en cuatricromia para impresion en offset. La equivalencia en pantalla de ordenador sera
en RGB.

Para los distintos soportes de comunicacion como carteles, folletos, revistas, web, etc...
tendremos siempre en cuenta como principales los colores corporativos. También
podremos utilizar las tramas del color producidas en porcentajes, tanto del amarillo como
del color negro, que pueden estar comprendidas entre el 5% y el 100% del color. Estas
tramas se podran utilizar para fondos, tablas, tramados del simbolo (tanto en su forma
original o bien por linea) en fondos donde el disefio lo requiera. En definitiva para cualquier
elemento de disefio que se necesite.

Amarillo RGB
Pantone 130U Amarillo / Pantone 130U
; . R: 249
Cuatricromia: G 159
Cyan: 0% B: 0
Magenta: 27,5%
Amarillo: 100% Hexadecimal Amarillo / 130U
Negro: 0% # F99FO0
Negro

Pantone Process Black

Cuatricromia:
Cyan: 0%
Magenta: 0%
Amarillo: 0%
Negro:  100%

Pantone Cuatricromia

Papel

estucado 130U 0c/27,5m./100a./0n.
mate

volumen P. Black C 0c/Om./0a/100n.
(ecoldgico)

Nota importante: Los colores que aparecen impresos en este manual son representativos de los
colores corporativos, pues estas paginas han sido reproducidas en una impresora de tinta, por lo
tanto siempre tendremos que tomar la referencia PANTONE.



INZAN  Tipografia corporativa

Es el tipo de letra utilizado en la Identidad. La propuesta de tipografias corporativas no
es irrelevante. El uso de muchas tipografias cada vez que Ingenieria Sin Fronteras emite
una comunicacioén, no ayuda a consolidar su imagen de marca.

En nuestro caso, la tipografia corporativa es la Blur y la TradeGothic en todas sus variantes
y grosores.

La tipografia Blur es la que identifica el logo de Ingenieria Sin fronteras. Se compone en
Blur Light en minusculas, y se destacan las versales en Blur Medium en mayusculas
para hacer una segunda lectura como siglas ISF.

Tipografia Blur:

Para componer los nombres de las campafias en carteles y espacios de publicidad
con cuerpos de textos grandes, utilizaremos Blur Light en mindsculas. En los textos
para segundas lecturas (frases, direcciones, fechas etc..) se podré intercalar la tipografia
Blur con la segunda familia corporativa TradeGothic, tanto en mayusculas como en
minusculas. La importancia del mensaje y su contenido nos marcara la pauta para
componer los textos en una jerarquia equilibrada.

Utilizaremos Blur Medium en mayusculas para componer los titulos principales

de temas o capitulos de folletos, boletines, revistas, anuarios o cualquier comunicacion.
Blur Medium en minusculas para los subtitulos de estos textos.

Blur Light

ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVXYZ
abcdefghiklmnnopqrstuvxyz.,;:?¢
0123456789

Blur Medium

ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijkimnnopqrstuvxyz.,;:?¢
0123456789

Blur Bold

ABCDEFGHIUKLMNNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijkimnfiopqrstuvxyz.,;:?¢
0123486789



INZEN Tipografia corporativa

La segunda familia tipogréafica que utilizaremos es la TradeGothic, principalmente para
componer los blogues de textos en cualquier elemento de comunicacion. Utilizaremos
TradeGothic Light con cuerpos 9 - 9,5 0 10, con interlineado al 13, en bloques de textos
de folletos, boletines, revistas, anuarios o cualquier comunicacion. Los subtitulos y
destacados dentro de estos textos se componen en TradeGothic Bold. (Estas referencias
de medicion son generales, pues siempre dependera de los espacios de los que
disponemos).

TradeGothicLight

ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnfiopgrstuvxyz.,;:?;
0123456789

TradeGothicLight Oblique

ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijkimnriopqrstuvxyz.,;:?;
0123456789

TradeGothic Normal

ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnfiopgrstuvxyz.,;:?;
0123456789

TradeGothic Normal Oblique

ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnfiopgrstuvxyz.,;:?;
0123456789

TradeGothic Bold

ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijkimniopqrstuvxyz.,;:?;
0123456789

TradeGothic Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmniiopqrstuvxyz.,;:?;
0123456789



Normas generales

Todas normas de este capitulo son de obligada aplicacion
en todos los soportes.

Estas normas generales se refieren a:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

El Logotipo y Construccién

Versiones del logo en idiomas autonémicos
Variantes cromaticas

Tolerancia de reduccion

Variantes y adaptaciones del logo
Versiones y adaptaciones

del logo en idiomas autonémicos



2.1 El Logotipo y Construccion

El Logotipo es la unién o articulacion entre Simbolo-+logo.

La disposicion que se presenta es la que se utilizara como principal y representativa de
Ingenieria Sin Fronteras. No se comprende el Logotipo en otros colores que no sean los
normalizados, ni su reproduccién con sombras o fileteados, porcentajes de color o
cualquier grafismo distinto al que se especifica en este manual.

Para su reproducion en condiciones normales se sumistraran originales en formato

informatico.
Para reproducciones en grandes formatos especiales (fachadas de edificios, etc.)
suministramos un diagrama para su construccion.

Ingenieria
Sin Fronteras

14A 2A 21A

7

(&

Ingenieria
Sin Fronteras

3A

8A

3A



22 \/ersiones del logo en idiomas autondmicos

Logo version castellano.

Ingenieria
Sin Fronteras

Logo version catalan.

Enginyeria

Sense Fronteres

Logo version euskera.

Mugarik Gabeko
Ingeniaritza

Logo version gallego.

Enxenena

Sen Fronteiras



2.3 Variantes cromaticas autorizadas

Cualquier Logo debe contemplar ciertas alteraciones de color para adaptarse a cualquier
medio de impresion sin perder su identidad.

El Logotipo en sus colores “naturales” tanto en positivo como negativo.

Ingenieria

~x .
( *\ Ingenieria
Sin Fronteras \ ) Sin Fronteras

Versién en negro (para anuncios en prensa o fax, por ejemplo) en positivo y en negativo.

(' \ Ingenieria ' \ Ingenieria
\*) Sin Fronteras , Sin Fronteras

El Logotipo sobre fotografias o fondos de color que no sea uno de los corporativos ird siempre en
negro o en calado blanco dependiendo de tono de este fondo.

%\ Ingenieria %\ Ingenieria
\' #) Sin Fronteras \' g) Sin Fronteras

(A I _
% \ Ingenieria

(o~ .
\ , Sin Fronteras Sin Fronteras

(ﬁ Ingenieria

Sin Fronteras



2.4 Tolerancia de reducci—n

La Identidad disefiada soporta reducciones maximas legibles de hasta 20 mm. de ancho.
Logo en negro en positivo.

20 mm
*\ ngenieria *\ Ingenieria *\ Ingenieria *3 Ingenieria
\ /) Sin Fronteras \ /) Sin Fronteras \ /) Sin Fronteras \ /) Sin Fronteras

*) Ingenieria *\ Ingenieria *\ Ingenieria
k /) Sin Fronteras \, #J Sin Fronteras \, gJ Sin Fronteras

( x Ingenieria Ingenieria

(f'\
\‘/ Sin Fronteras \*‘) Sin Fronteras

e~ .
i Ingenieria
\ gJ) Sin Fronteras



2.4 Tolerancia de reducci—n

La Identidad disefiada soporta reducciones méaximas legibles de hasta 20 mm. de ancho.
Logo en blanco en negativo.

20 mm

] e e e

( Ingenieria ( Ingenieria ( Ingenieria ( Ingenieria
\*) Sin Fronteras \* ’ Sin Fronteras \* ' Sin Fronteras \* ' Sin Fronteras

é,\ Ingenieria G\ Ingenieria (‘9 Ingenieria

' Sin Fronteras ' Sin Fronteras Sin Fronteras

Ingenieria Ingenieria
G O

, Sin Fronteras Sin Fronteras

e~ .
x Ingenieria
\ g) Sin Fronteras




sl \ariantes y adaptaciones del logo

Las adaptaciones secundarias o articulaciones del logo en horizontal en una linea y en
vertical con el simbolo dispuesto sobre el logo, son versiones autorizadas pero soélo se
utilizaran en el caso de que la disposicién principal no se adapte al formato en algunos
elementos o situaciones especiales generados por el espacio.

Para su reproduccién en condiciones normales se suministraran originales en formato
informéatico. Para reproducciones en grandes formatos especiales (fachadas de edificios,
etc.) suministramos un diagrama para su construccion.

7A 1A

%) ingeniria Sin Fronteras
ngenieria Sin Fronteras
o/

3A

7

14A

x

Ingenieria
Sin Fronteras

14A

A



2.6 Versiones en idiomas autondmicos

El Logotipo en sus colores “naturales”.

Ingenieria Sin Fronteras

Enginyeria Sense Fronteres

Enxeneria Sen Fronteiras

Mugarik Gabeko Ingeniaritza

Ingenieria
Sin Fronteras

Enginyeria

Sense Fronteres

Enxeneria

Sen Fronteiras

Mugarik Gabeko
Ingeniaritza



2.6 Versiones en idiomas autondmicos

Versién en negro en positivo.

(* nqgen n Fron

\ \’l ge leria Si ronteras
(* nagin n Fron

\ \’ E gl yeria Sense Fronteres
(* nxen n Fron

\ Enxeneria Se ronteiras

=/

(f'\
\‘f/\ Mugarik Gabeko Ingeniaritza

.
&

Ingenieria
Sin Fronteras

.
&

Enginyeria

Sense Fronteres

.
&

Enxeneria

Sen Fronteiras

A
&

Mugarik Gabeko
Ingeniaritza



2.6 Versiones en idiomas autondmicos

Versién en blanco en negativo.

(* nqgqen n Fron
\ )l ge leria Si ronteras
(* nqin n Fron
\ \’ E gl yeria Sense Fronteres
‘(* nxen n Fron

E Xe—eria Se ro teiraS

=/

(f\
\ﬁ Mugarik Gabeko Ingeniaritza

=
&

Ingenieria
Sin Fronteras

i
&

Enginyeria

Sense Fronteres

i
&

Enxeneria

Sen Fronteiras

i
&

Mugarik Gabeko
Ingeniaritza




Zael \ersion del logo aplicado en lomos

25 mm

20 mm

35 mm

20 mm

Ingenieria
Sin Fronteras

El logotipo en su version
vertical se aplica en la
parte superior del lomo.

El logotipo ira siempre
centrado con respecto
al ancho del lomo.
Siempre que sea
posible se utilizaréa el
mismo tamafio.



Elementos de papeleria

Es imprescindible cuidar los elementos basicos de papeleria,
ya que son el primer vehiculo de presentacion de la
Organizacion. La tarjeta comercial, la carta y el sobre deben
estar sujetos a la normativa expuesta en este manual, y siempre
deben imprimirse de la misma manera.

Las péaginas siguientes muestran las normas de la 1% hoja de
carta con un ejemplo del papel de carta a su tamafio.
El texto redactado ayuda a comprender mejor su sentido.
También 2% hoja de carta, sobres y tarjetas, papel de fax, etc.

Para la papeleria aconsejamos las siguientes referencias del
tipo de papel para su impresion:

Papel de cartas y sobres: reciclado RECIPLUS 70. de 90 grs.
excepto para el sobre grande (bolsa) que es de 100 grs.
Para las tarjetas: Cartulina reciclada RENOVA de 250 grs.

Estos soportes son:

3.1 Papel de cartas
3.1.1 1% Hoja

3.1.2 2% Hoja

3.13 Redaccion de carta
3.2. Tarjeta y Tarjeton
3.3 Sobres

3.3.1 Sobre con ventana 115 x 225
33.2 Sobre sin ventana 115 x 225
333 Sobre 190 x 250
334 Bolsa 229 x 324

34 Fax

3.5 Etiquetas cajas CDs
3.6 Estampacion CDs y pegatinas



20 mm

16,6 mm

50 mm

TradeGothic

Light.Cpo. 22,8.

20% negro

3.1 Papel de cartas

3.1.1 1%hoja
18 mm
Ingenieria
Sin Fronteras
C/ José Gutiérrez Abascal, 2 = 28006 Madrid * Tfno. y Fax: (+34) 91 561 92 19 ¢ info@isf.es » www.isf.es

S

37 mm

|

20 mm

15 mm



3.1 Papel de cartas

3.1.2 2%hoja

18 mm

20 mm

16,6 mm lngen'erla
Sin Fronteras







